
ABS SafetyHike
Steigschutz für fest montierte Leitern

Anwendungsbereich

Steigschutz/Leitern

Befestigung

klemmen kontern

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Zwei Personen

Sonstige

Edelstahl

Sicher bis zur letzten Sprosse: Das ABS SafetyHike ist eine
Absturzsicherungslösung mit vertikaler Seilführung. Mit einem praktischen
Seilgleiter und leicht zu überfahrenden Zwischenhaltern steht das System für
höchste Sicherheit an fest verbauten Steigleitern. Im Vergleich zu anderen
Steigschutz-Lösungen bietet Ihnen das ABS SafetyHike einen entscheidenden
Vorteil: Es kann am oberen Ende mit einem bis zu 130 cm langen Überstand
ausgestattet werden. Dies ermöglicht Ihnen ein sicheres Ab- und Aufsteigen.

Das ABS SafetyHike wird direkt an der Leiter verschraubt und erspart Ihnen
Bohrungen in die Fassade. Das aus Edelstahl gefertigte Steigschutzsystem erfüllt
die Vorgaben der PSA-Richtlinie. Es ist nach DIN EN 353-1:2018 (inkl. vormals
Koordinationsblatt CNB/P/11.073) geprüft und zugelassen. Pro Steigschutzläufer
sichert das System 1 Person, insgesamt können bis zu 2 Personen das System
zeitgleich nutzen.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
SH2-TOP-L, SH2-TOP-S, SH2-END, SH2-ZW, SH2-GLIDER, SY-1000, SY-1051,
SY-1009

DIN EN 353-1:2018 (inkl. vormals Koordinationsblatt CNB/P/11.073)
für 2 Personen gleichzeitig (1 Pers. pro Gleiter)
feste Führung mit Edelstahlseil (8 mm)
verschiedene Überstände bis 130 cm möglich
Spezialsteig-Gleiter mit Arretierungstechnik im Sturzfall
Sprossenstärke max. 35 x 35 mm; weitere Maße auf Anfrage
Empfohlener Zwischenhalterabstand Aussenbereich 5 m
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