
ABS Schutzelemente für Anschlagpunkte
Schützt Gewinde (M16) vor Verschmutzung
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Image not found or type unknown Echt ärgerlich: Bei der finalen Befestigung der Anschlagösen, Zwischenhalter
oder Kurvenelemente stellt sich heraus, dass das Gewinde der Stütze
verschmutzt oder sogar beschädigt ist. Das Risiko steigt besonders, wenn sich
die Montage über längere Zeit erstreckt oder ungeplant verzögert. Gerade bei
komplexeren Seilsicherungssystemen liegen zwischen der Befestigung am Dach
und der finalen Endmontage oft Wochen oder Monate.

Die wiederverwendbaren Silikonkappen und Silikonstopfen von ABS Safety
schützen Gewinde vor leichten Beschädigungen und Verschmutzung durch
Dämmmaterial, Flüssigkunststoff, Bitumen und anderen Stoffen. Die ABS
Schutzelemente sind für die Aussengewinde unserer 16 mm starken Stützen und
Stützen mit einem M16-Innengewinde erhältlich.

schützt oberes Stützen-Gewinde vor Schmutz
für Einzelanschlagpunkte und Seilsicherungssysteme
für Außen- und Innengewinde erhältlich (M16)
Schutz bis zur Eindichtung oder Endmontage
aus mehrfach verwendbarem Silikon
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