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EU-Baumusterpriifbescheinigung
gemaR Modul B Ziffer 6.1 der PSA VO (EU) 2016/425 |

Verordnung des Europaischen Parlaments und Rates vom 09. Marz 2016 |
uber persénliche Schutzausriistungen (PSA) - Verordnung (EU) 2016/425 il

Nr. der EU-Baumusterprifbescheinigung:  ZP/B004/20

Produkt: Anschlageinrichtung Typ B
Typ: ABS-Lock® | und II
Hersteller: ABS Safety GmbH
Anschrift; Gewerbering 3, 47623 Kevelaer I

Risikokategorie: Il 7 I

Die Bauart dieser personlichen Schutzausriistung sowie die verschiedenen zulasslgen I
Ausfihrungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprufbeschemlgung festge egl: -

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH benannte Ste!le Nr, 0158
geman Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/425 vom 09. Marz 2016, bescheinigt, dass dles' il
personliche Schutzausriistung die grundlegenden Anforderungen fiir Gesundheitsschutz und.
Sicherheit gemaR Anhang Il (Modul ~B) der Verordnung erflillt. - Die Ergebnissé'i-der .
Baumusterprifung sind in dem Bericht PB 19-196 niedergelegt. i
Weitere eventuell zutreffende Rechtsvorschriften “der Union  die  auf duase personllchs
Schutzausrustung zutreffen, wurdenin‘dieser Baumusterprufbeschelmgung mcht beruckmchhgt

Die grundlegenden Gesundhertsschutz- und Slcherheltsanforderungen werden erfullt-unter
Beriicksichtigung von = < -

DIN EN 795:2012 , D!N CENITS 16415 2017

Diese EU- Baumusterprufbeschemlgung bez;eht 3|ch nur auf die Konzeptlon und die
Baumusterpriifung der beschriebenen personlichen Schutzausrustung in Ubereinstimmung mit
der Verordnung (EU) 2016/425.

Fur personliche Schutzausriistungen der Kategorie Il ~darf diese ~ EU-Baumusterprlif-
bescheinigung nur in Verbindung mit einem der Konformitatsbewertungsverfahren gemag Artikel
19 Buchstabe ¢ verwendet werden.

Der Hersteller ist verpflichtet, beim Anbringen der CE-Kennzeichnung - gemaf Artikel 16 und 17
der Verordnung (EU) 2016/425 - an dem mit dem Baumuster ibereinstimmenden Produkten der
Kategorie |l der CE-Kennzeichnung die Kennnummer der notifizierten Stelle, welche das
Konformitatsbewertungsverfahren nach Modul C2 oder D der persénlichen Schutzausristung
durchfubrt, hinzuzuflgen.

Weiterhin ist der Hersteller verpflichtet, eine entsprechende EU-Konformitétserklérung — geman
Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/425 - auszustellen und der personlichen Schutzausriistung
beizufligen oder er gibt in der Anleitung und den Hinweisen nach Anhang Il Nummer 1.4 die
Internet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitatserklarung zugegriffen werden kann.

Diese EU-Baumusterprifbescheinigung ist bis zum 14.01.2025 giiltig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 15.01.2020
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Anlage zur

EU-Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B004/20

16.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ B
Typ: ABS-Lock® | und Il

16.2 Beschreibung .
Die Anschlageinrichtung Typ: ABS Lock® | ist ein abnehmbarer Einzelanschlagpunkt und dlentjm
Verbindung mit der Gewindehulse, Typ ABS Lock® Il zur Sicherung von zwei Personen gelgen
Absturz (Bild 1). Die Montage erfolgt in der Gewindehiilse in Untergriinden mit ausre|cher|1“der
Festigkeit. Die Anschlageinrichtung besteht aus einem abgesetzten Bolzen (€12 mmund @ 21 15
mm) aus korrosionsbestandigem Stahl, welcher an dem unteren Ende mit Kugeln versehen lstlﬁn
dem oberen Ende ist eine gelenkig verschraubte Ose angebracht, an der sich der Benutzer m|t i
seiner mitgeflhrten persénlichen Schutzausriistung gegen Absturz sichern kann. Bild 2 zeigt emleI '
magliche Variante der Gewindehlilse, die bei einer Montage in Stahl Verwendung fi nden kann*' l'
Die Ver-und Entriegelung des Bolzens erfolgt durch die Kugeln ‘und einem’ entsprechenderﬁ.
Mechanismus, der durch Driicken eines innenliegenden federbelasteten Bolzens betatlgt wird, Diej|||
Montage an dem Bauwerk erfolgt mittels einer zuvor montierten Gewmdehulse Typy ABS, Lao_ | . .
Il mit AuBengewinde M22 aus korrosionsbestandigem Stahl (Bild-2). Dle Hulse darf dabevrmt emém.| |

Uberstand von 30 mm, gemessen von der Oberkante der HUIse bis zur Ober-ﬂache des Bauwel‘ks; .

{ .
\

ABS Lock® |

ABS Lock® [t

Bild 1: Anschlageinrichtung mit Gewindehiilse Bild 3: Montagebeispiel flr
Anschlageirichtung, Typ: ABS Lock® |

Bericht

PB 19-196, 10.12.2019
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