(2)  Nr. des Zertifikats: ZP/B047/21-PZ ersetzt ZP/B261/19-PZ R1
(3)  Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock® X-SR
(4) Hersteller: ABS Safety GmbH
(5)  Anschrift: Gewerbering 3

47623 Kevelaer

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulasstgen AUSfuhr 1g
diesem Zertifikat festgelegt.

(7)  Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certfflcath. Gm bH be helnigffl__
die Anforderungen gemaR den unter Punkt 8 aufgefiihrten /Pr & u
der Priifung sind in dem Bericht PB 21 056 nledergelegt

(8) Die Anforderungen werden erfilllt durch Uberemstlmmung

DIN EN 795: 2012 7777, / ,,NJQE,N!-’TS'J&.ja:_zoW i J- i
(9) Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf di¢’ Kanzeptabn rjd dlé/x i J'( /déf/béscﬁﬁlebenen Produiﬁe in
Ubereinstimmung, mit’ den genannten’ Prufgrundiggenf fFU/ ?stgllﬁn‘(gﬂuhd, lnverkehf‘brmgen de."
Produkte sind gegebenenfalls weltere Anfr;:rde ngeﬁ/? e ) uli}e e/ r]fcht ;’durch dieses Zertrflkat
abgedeckt sind. . _ '/ / // /// ,f/- f’.“’. /11 T
/ //2 11/
(10) Der Hersteller ist berechtigt, das Prufzelchen'an aen’///////// Anschlsgeimichungen SN
mit den gepriiften Baumustern /iiberéinstimmierid . L R "
Erzeugnissen ' gemaf dem belgefugten M-“.S.-@ S
hinzuzufiigen. 1111 /

|I |

(11) Dieses Zertifikat ist bis zum 05.04,2026 gij'i_fig'.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 06.04.2021
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(12)

(13)

(14)

(15)

Anlage zum

Zertifikat
ZP/B047/21-PZ

14.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock® X-SR

14.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock® X-SR (Bilder 1 - 6) dient als Emzelanschlagpunkt 2ur

Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz und dient zur Montage auf Untergriinden mit
ausreichender Festigkeit aus Stahl, Beton und Beton-Hohldecke. Die Befestlgung erfoigt durch vier
Bohrungen (@ 12 mm) in der Grundplatte (150 mm x 150 mm x 5 mm). Das mltttg auf | dze Grundpfatte,_ |
aufgesetzte Rohr (@ 42,4 mm) hat eine Hohe von 200 mm bis 1500 mm. Am oberen Ende, des R@hres,"- -
ist ein M16 Innengewmde in das eine ngschraube verschraubt ist. H[e an kann s""-'h ﬂdar Benufzer mltH '
] ||

rahtﬁailsystbmen Typ ' '|| |II
’durch;emem. Sturz, d|e|”' |

/ scﬁlagelnrn’ehtung éls "'|I| '

I ||. I

2 Typ C der MBS | |||
rﬁpdnenten mof;t]er(” "

)

A {1 AT
Bilder 4 - 6: Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock® X-SR mit Sicke (Montagebeispiele)
Bericht
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