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(13)

Anlage zum

Zertifikat
zPlBo99t20-PZ

(14) 14.1 Geoen nd und Tvo
Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock@ X

14.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ X und dessen mögliche

Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz. Die

Untergründen mit ausreichender Festigkeit.

Die Anschlageinrichtung besteht aus einer Grundplatte mit Bohru

Befestigungselemente dienen. Mittig auf der Grundplatte (t = 5 mm) ist

aus Rundstail (A 16 mm) verschweißt. Die Maße und die Kontur der

des Montageuntergrundes variieren. ln Abhängigkeit des Mo

Befestigu ngselemente Verwendung.

Das untere Ende der Stütze ist von einer Hülse

Grundplatte verschweißt. An dem oberen E

der Ringöse kann sich der Benutzer

Absturz sichern.

Der Einzelanschlagpunkt ist

Kombination mit den A

einen Sturz, aufneh

sowie Kurvenanker

Anstelle der Ri

Hierbei kann auf

Stützrohr nach

Stahl.

dient als

erfolgt auf

Bilder '1 - 2: Zwei der möglichen Grundplatten
(t = 5 mm) mit Hülse und Stütze ilführun Stützroh
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Bild 6: Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ X kombiniert mit Drahtseilsystem,
Typ: ABS-Lock@ SYS

Tabelle 1: Details der Anschlageinrichtung, Typ: ABS Lock@X und de
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Variante der
Anschlageinrichtu ng und

vorgesehener Befestig u ngs-
untergrund

,.,'|:.'

zulässige
Belastungs

ABS Lock@X-ST

zur Montage auf Stahl
(Bird 7)

ABS Lock@X-H-1

zur Montage auf O
Holzversc

(Bitd

ABS Lock@

Mo

Holzun

20A NäQa;
16tx,6,7
4'xfrli1

ABS
zur Mo

zur Monta
ABS

ABS Lock@rX.Klemm ' ,

zur Montage an einem Träger'
(Bitd 12)

i,: ,Sg\iVlFF bzyu,' i I
: : eäwiidpd\a\ge,','
' ,' t .: ,t ,'.1/lj'0; t' .., ., .t .'

ABS Lock@ X-SW
zur Montage auf
Sandwichblech

(Bird 13)

ABS Lock@ X-Therm
zur Montage auf Beton mit

Dämmung
(Bird 14)

Parallel zu
Bauwerksoberfläche

Schraube bzw.

Gewindestange
M12 + Dübel

200 x200
16x@7
4x@11

ABS Lock@ X-Y zur Montage
auf Porenbeton

(Bitd 15)

Parallel zu
Bauwerksoberfläche

Ankerstange
M10

370 x 37O

BxA11
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Bild 7: Anschlageinrichtung, Typ:
ABS-Lock@X-ST

Bild 9: Anschlageinrichtun
ABS-Lock@ X -H-1 4+2

Bild '1 1: Anschla
ABS-Lock@X-B

Bild 1 3: Anschlageinrichtung, Typ:
ABS-Lock@X-SW

Bild 8: Anschlageinrichtu
ABS-Lock@X-H-16
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Bild 14: Anschlageinrichtung, Typ
ABS-Lock@ X-Therm
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Bild 15: Anschlageinrichtung, Typ
ABS-Lock@X-Y

(15) Bericht

PB 19-304, 15.05.2020
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