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(2) Nr. des Zertifikats:

(3)

ZP I Br009 I 20 -PZ ersetzt ZPIB

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock@ V

ABS Safety GmbH

Gewerberin g 3, 47623 Kevelaer

ZERTIFI
üv
trta
A

(10) Der
mit
Erze

Produkt:

Hersteller:

Anschrift:

den

(4)

(5)

(6)
diesem Zertifikat festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testi
die Anforderungen gemäß den unter
der Prüfung sind in dem Bericht P

(8) Die Anforderungen werden

(9) Dieses Zertifikat
Übereinstim
Produkte sind
abgedeckt

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zul

:,

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 17.05.2020

II

Geschäftsführung
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44gog Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-1 ,10, DTC-Certification-Body@dekra.com
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(12)

(13)

Anlage zum

Zertifikat
zPtB009t20-Pz

(14) 14.1 Geqenstand und Tvp
Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Locko V

14.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ V (Bilder 1 - 2) dient zur Sicherung von einer person gegen
Absturz und ist zur Montage in UntergrÜnden mit ausreichender Festigkeit aus Stahl und Beton geeignet.
Das abgewinkelte Blech besteht aus korrosionsbeständigem Stahl mit einer Materialstärke von 3 mm.
Die Breite beträgt 40 mm und die Länge 60 mm.
Die 13 mm große Bohrung dient zur Aufnahme des Befestigungselem
Montageuntergrundes. Die eingearbeitete Ausnehmung dient zut Aufnahme
Schutzausrüstung gegen Absturz.
Die Anschlageinrichtung ist für die Beanspruchung in alle Richtungen

Bild 1 : Anschlageinrichtung,
Typ: ABS-Lock@ V-St,
Montage in Stahl Montage in Beton
Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ V (Montagebeispiele)

(15) Bericht

PB 20-012,17.05.2020
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Dieses zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44909 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-1 10, DTC-Certification-Body@dekra.com


