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(2) Nr. des Zertifikats

(3) Produkt:

(8) Die Anforderungen werden

ZP lB1 03121-PZ ersetzt ZP tB}g3t 1

Anschlageinrichtung Typ D
Typ: ABS RailTrax

ABS Safety GmbHHersteller

Anschrift: Gewerbering 3
47623 Kevelaer

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zu
diesem Zertifikat festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testi
die Anforderungen gemäß den unter
Prüfung sind in dem Bericht PB 21-1
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(9) Dieses Zertifikat
Übereinstimmu
Produkte sind
abgedeckt sind

(10) Der Hersteller:
mit den ge
Erzeugnis
hinzuzufügen

(11) Dieses Zertifikat

II
Geschäftsführung
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(12)

(13)

Anlage zum

Zertifikat
zPlB103t21-PZ

(14) 14.1 Geqenstand und Tvo
Anschlageinrichtung Typ D
Typ: ABS RailTrax

Anschlageinrichtung besteht

kann eine Kurve nach Bild

Material.

14.2 Beschreibuno
Die Anschlageinrichtung Typ: ABS Railrrax dient zur sicherung von drei pe

(Bilder 1 - 2). Als starre Führung kommt ein T-Profil aus Stahl mit einer Breite von
(Bild 3). Darauf wird der bewegliche Anschlagpunkt, Typ: Schienengleiter
beweglichen Anschlagpunkt kann sich der Benutzer mit seiner
Schutzausrüstung gegen Absturz sichern.

Die Montage des Systems erfolgt horizontal mittels der vorgesehen
Edelstahl, auf dem Dach, an der Wand oder an der Decke (Bil

der Abstand zwischen zwei Haltern, beträgt 1,5 m. Der
positioniert.

Die Enden der starren Führung sind du

unabsichtliches Überfahren gesichert.

Entnehmen des beweglichen

n Absturz

zum Einsatz

3), An dem

;d
I

Bilder 1 - 2: Anschlageinrichtung, Typ: ABS RailTrax (Montagebeispiel)
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Bild 4: Beweglicher Anschlagpunkt Bild 5: HBild 3: Führung
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Bild 6: Halter

(15) Bericht

PB 21-103, 16
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